
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO VẼ CHI TIẾT BẰNG PHẦN MỀM
DPSURVEY

(DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC)

Trước hết, dĩ nhiên các bạn phải down về bản DPSurvey (free) và cài đặt
vào máy tính của mình.

Tiếp nữa, số liệu đo các bạn phải tính toán đầy đủ (ghi hết số liệu và các ô
ở các dòng và cột của sổ đo). Cái này mỗi người khác nhau đó, đừng mơ chờ
bạn làm xong mà copy y nguyên!

Xong mấy nhiệm vụ tối quan trọng đó, thì chuẩn bị tinh thần ngồi lỳ mấy
tiếng mà làm các bước sau đây:

+ Khởi động DPSurvey, giao diện của nó như thế này đây:

+ Chọn Tab “Tiện ích” => chọn Menu “Xử lý số liệu đo vẽ chi tiết”

+ xuất hiện giao diện mới (như hình kìa)



+ Ở phần bên trái của giao diện Xử lý, các bạn lựa chọn kiểu nhập số liệu
đo “PT/SD/HA/VA/HT/PCODE” (là dòng đầu tiên đó)

+ Tiếp theo các bạn chọn dạng hiển thị góc:

 Bàn độ đứng => chọn “góc thiên đỉnh”
 Kiểu nhập góc => chọn “độ phút giây”
 Định dạng góc => chọn kiểu “ddd.ppgg” (độ.phút giây đó)

+ Tiếp cho các lựa chọn bên dưới => tốt nhất là giữ như định dạng, không
biết chưa vội chọn thay đổi làm gì.

Vậy xem như xong các lựa chọn ban đầu rồi. Giờ tới phần nhập số liệu từ
sổ đo đây!

Ở phần bên phải của giao diện xử lý => là phần chúng ta sẽ nhập số liệu
các điểm khống chế và số liệu đo chi tiết.

 Đầu tiên ta sẽ nhập vào bảng tính phía trên tọa độ gốc (chính là tọa
độ các điểm khống chế trong khu đo vẽ của mình). Các bạn cứ nhập tuần
tự từng điểm theo hàng (gồm có các cột là Tên điểm – Tọa độ X – Tọa độ
Y và Tọa độ Z (là độ cao H đấy).Xong 1 hàng nhấn enter là nó tự động
xuất hiện hàng khác, đừng cố tìm lệnh insert hàng làm gì. Và lưu ý giúp là
nhập tất cả dưới đơn vị mét nhé!

 Chuyển con chuột xuống  bảng tính phía dưới để nhập số liệu đo:

- Dòng đầu tiên, ô đầu tiên nhập cho tớ chứ “TRAM” tức thì nó xuất hiện
các tab “Tên trạm” (các bạn nhập vào tên của trạm đo đầu tiên) – “Tên
hướng” (tức là hướng gốc từ trạm đến điểm nào mà bạn set góc bằng
H về 0) – Góc quy 0 (0o0’00” nhưng mình nhập là 0.0000 biết chưa nhỉ)
– “Độ cao máy” (giá trị i trong sổ đo của trạm đầu tiên).

- Dòng thứ hai trở đi các bạn nhập y chang từ sổ đo (lúc này ước mà có
cách nào copy sổ đo vào đây thì sướng vô cùng).



- Dài xiên chính là cột S trong sổ đo (= (chỉ trên – chỉ dưới)/10).
- Góc bằng, góc đứng nhập dạng thập phân độ.phút giây đã đề cập ở

trên) (VD: 123° 34' 00 " thì ta nhập là 123.3400 hoặc 123.34).
- Cao gương là cột L trong sổ đo (L = chỉ giữa/1000)
- Khi nhập mã điểm lưu ý: sử dụng các mã tương thích với ký hiệu của

các block có sẵn trong thư viện mã điểm của phần mềm DPSurvey với
các địa vật độc lập như bảng dưới:

- Nếu là các địa vật dạng đường nối (từ 2 điểm trở lên) sử dụng ký hiệu
như NHA, DUONG, VIAHE hay các ký tự viết tắt như N, D…hay N1,
N2, D1, D2…theo quy luật là những địa vật có cùng mã điểm (code) sẽ
tự động nối với nhau theo số thứ tự đo vẽ. Để bắt đầu đường nối thì
sau mỗi ký hiệu mã thêm dấu “+”, ví dụ N1+, D1+…và kết thúc đường
nối thêm dấu “-”, ví dụ N1-, D1-…



- Làm như vậy cho đến khi các bạn đổi sang trạm mới thì nhập lại tương
tự dòng đầu tiên và tiếp tục cho đến hết số liệu trong sổ đo.

+ Xong hết rồi à? Tốt.

+ Nên lưu lại số liệu gốc và số liệu đo dưới dạng file của DPSurvey (vào
chỗ nào dễ tìm ý).

+ Rồi. Nhấn giúp cái Tab “Tính XYH” ở dưới cùng hay trên Menu của giao
diện xử lý. Kết quả như hình bên dưới

+ Tiếp theo nhấn tiếp Tab “Rải điểm”

+ Vèo, vèo, … xuất hiện giao diện mới dạng bản vẽ.



Từ đây có thể tiến hành vẽ trực tiếp trên giao diện đồ họa này bằng các
công cụ đồ họa của phần mềm DPSurvey.

Với các đường do phần mềm nối tự động theo mã điểm, tùy theo độ
chinhd xác của việc gắn các mã điểm, ta có thể giữ nguyên hay tùy chỉnh (xóa,
sửa) cho đúng thực tế (cả về kiểu đường lẫn màu sắc hay lớp đối tượng…) bằng
cách tham khảo đối chiếu sơ họa khi đo.

Trên giao diện bản vẽ này, tìm đến Tab “Bản đồ” => chọn Menu “Chèn
khung bản đồ” => click chuột chọn điểm trên bên trái => click chuột chọn điểm
dưới bên phải => phần còn lại để máy làm!

+ Biên tập, vẽ khung tên, vẽ địa hình, địa vật, chú thích địa hình, địa vật.

+ Lưu lại file này dưới dạng file CAD (đuôi *.dwg) theo form: CIE260(tên
lớp)_tên sinh viên.dwg (ví dụ: CIE260B4_LeMyDuyen.dwg)

+ Chiêm ngưỡng sản phẩm. Thưởng cho mình cốc nước, mail file này
(bản đồ hoàn chỉnh) cho ông Thầy, rồi chờ đợi báo tin (điểm). Giờ thì đi ngủ đi!

Chúc các bạn thành công (nhưng trước hết, luôn luôn cố mà thành nhân
trước, sau này, nếu may mắn các bạn sẽ vừa thành công vừa thành nhân, tức là
thành “công nhân”)./.


